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Tuoteseloste:
Ravinnepitoisuus      paino-%
Kokonaistyppi  (N)     9,0 %
Nitraattityppi (NO₃-N)     4,0 %
Ammoniumtyppi (NH₄-N)      5,0 %
Kalium (K), vesiliukoinen     29,9 %
Rikki (S), vesiliukoinen     14,0
Kloori (Cl)     < 1%

Fysikaaliset ominaisuudet:
Raekokojakauma:     
> 4,75 mm      <2% 
4 mm      90% 
<2 mm      <6%
D50      3,3 mm
Ominaispaino (irto)      1,250 kg/l

pH: 10% liuoksessa     5,5
EC (mS) 0,1% liuoksessa     1,6 mS/cm
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YaraRega Scarlet 9-0-36 on vesiliukoinen, rakeinen NK-lannoite  avomaan kastelulannoitukseen  tippu-, tihku- ja 
sadetuskasteluun (sprinkler). Ei sovellu vesiviljelyyn, eikä rajoitetuille kasvualustoille kasvihuoneissa ja tunneliviljelyssä. 
Ei suositella avomaalla monivuotisille kasveille.  

Käyttömäärä (vain ammattikäyttöön):
Riippuen kasvista ja kasvuvaiheesta, tyypillinen käyttömäärä on 0,5-1,0 g/l (0,5-1 kg/1000 l vettä), kokonaiskäyttömäärä 
kasvukauden aikana 100-500 kg/ha. Tee emoliuos, enintään 10 % emoliuos ( 100 kg/1000 l) ja sekoita niin kauan, että 
lannoite on liuennut. Ei saa sekoittaa samaan emoastiaan kalsiumia (Ca) sisältävien lannoitteiden kanssa. Katso tarkemmat 
lannoitusohjeet osoitteesta www.yara.fi tai Yara Suomen oppaista. Käytä vain todettuun tarpeeseen. 
Sallittuja käyttömääriä ei saa ylittää.


